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KI in der Ortsnetzstation

Mit dem neuen GRIDALYZER zur Messung und KI-gestiitzten
Bewertung relevanter Netzgrofien, will die Schweizer comtac AG das

Monitoring im Verteilnetz nachhaltig effizienter machen.
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tungsumfang gehoren unter anderem eine
integrierte Spannungs-, Temperatur- und
Tiriiberwachung, auflerdem Schnittstellen
zur Kurzschlussiiberwachung und zum An-
schluss von Netzanalysegeraten.

Auf breiter Front durchgesetzt hat sich
dieser Ansatz Oliver Roth zufolge aber nicht:
+Es gab Defizite in Bezug auf § 14a und die
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0= 05W 7 Einbindung der Abgénge. Aufgrund der Da-

"%, asinnovative Power Meter erschien

| scheinbar aus dem Nichts, ist aber
tatsachlich das Ergebnis einer sehr
zielgerichteten Entwicklung und - wie com-
tac Geschaftsfiihrer Oliver Roth betont - ge-
nauer Marktbeobachtung. Welche Anforde-
rungen im Netzbetrieb bestehen und wie sie
sich liber die Jahre entwickelt haben, ist den
Schweizer Spezialisten fiir Messtechnik kei-
neswegs neu: ,Das Thema Netztransparenz
auf der Ebene der Trafostationen begleitet
uns schon seit Jahren®, berichtet Roth. Das
erste Projekt im Jahr 2018 war durchaus an-
spruchsvoll: Gemeinsam mit den Stadtwer-
ken einer deutschen Grof3stadt und anderen
Partnern arbeitete comtac an einem Projekt
zur Digitalisierung eines Verteilnetzes mit
Tausenden von Trafostationen. Das Ergebnis
war eine End-to-End-L&sung namens Netz-
trafo-Node (NTN), mit der sich Ortsnetz-Tra-
fostationen digitalisieren und kabellos per
LoRaWAN in die lbergeordneten Uberwa-
chungssysteme einbinden lassen. Zum Leis-

tenmengen war damit auch LoRaWAN keine
zukunftsorientierte Losung mehr. Dennoch
konnten wir wertvolle Erfahrungen fiir alle
Projektbeteiligten sammeln.“

Aufgrund dieser Erfahrung schlugen die
Schweizer dann einen strategischen Wegein,
den sie bis heute mit Erfolg weiterverfolgen,
so Oliver Roth: ,Wir konzentrieren uns seither aufflexibel einsatzbare,
modulare Lésungsbausteine, bei denen wir unsere Kompetenzen in
Sachen Messtechnik und Datenkommunikation/loT optimal einbrin-
gen konnen.“ Dies demonstriert der 2022 vorgestellte konfigurier-
bare Controller und Monitor Cluey EM. Mit Konnektivitat zu tiberge-
ordneten Uberwachungssystemen wahlweise (iber LTE, CAT-M, 450
MHz oder Ethernet, kompaktem IP65-Gehduse und nur zwei Kabelan-
schliissen eignet sich das Gerat flirs Lastflussmonitoring in Trafosta-
tionen und Kabelverteilern. Da er systemoffen konzipiert ist, erfasst
der Cluey EM, der sich inzwischen in zahlrei-

chen Einbauféllen bewahrt, auch Mess- &/
werte von Modbus-basierten Geraten
- etwa von Spannungsmessern wie
dem GRIDALYZER.
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Womit der Bogen zur Produktneuheit gespannt ist: ,,Zahl-
reiche Gesprache mit Verantwortlichen bei den Netzbe-
treibern haben gezeigt, wie sich die Nachfrage entwickelt

- und zwar in Richtung einfach zu installierender und in-
telligenter Power Meter®, erklart Oliver Roth. Intelligenz sei
entscheidend, weil die Anwender wenig Nutzen aus einer

Flut von Normalwerten ziehen kdnnen, aber lber rele-
vante Anomalien informiert werden wollten. ,Unsere
Erfahrungen mit Embedded Kl in industriellen Anwen-
dungen haben uns friihzeitig zu dem Schluss gefiihrt,
dass Kl auf der Edge-Ebene - also auch lokal in der
Messtechnik im Feld - pradestiniert ist, um Anomalien
im Netzbetrieb zu identifizieren und zu melden. Genau
das sollte unser neues Power Meter kénnen.“

)

Das Ergebnis ist der jlingst vorgestellte GRIDALYZER - ein handli-
ches Gerat, in dem Messtechnik und Kl-basierte Datenanalytik lokal
kombiniert sind. Der GRIDALYZER misst Strom, Spannung, Cos-Phi,
Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung sowie Oberwellen und
ermittelt Netzqualitdtskennwerte auf der Zugangsleitung sowie auf
bis zu 20 Abgangsleitungen auf allen Phasen gleichzeitig.

Die integrierte Kl-basierte Anomalieerkennung nutzt Machine-
Learning-Algorithmen, um diese Werte zu analysieren und kon-
tinuierlich zu bewerten. So lassen sich bisher verborgene Quer-
strome, Rickfliisse, Unsymmetrien und Qualitdtsabweichungen
jederzeit zuverldssig aufdecken. Oliver Roth: ,Das alles geschieht
im Gerat. Die Daten miissen also weder an eine externe Kl-Platt-
form noch an ein System beim Netzbetreiber libertragen werden.
Der GRIDALYZER erkennt Auffalligkeiten im Messwertverlauf vor
Ort.“ Ohne aufwendige Messwertanalysen durchzufiihren, kann
der Netzbetreiber anhand dieser Indikatoren nétigenfalls not-
wendige Malnahmen ergreifen - bis hin zur Auslosung von Steuer-

Der GRIDALYZER misst und
bewertet alle relevanten
Parameter auf bis zu 20
Abgangsleitungen.

(Foto: comtac AG)

,Mit unserem neuen Produkt beweisen wir,
dass KI eine werthaltige Innovation in der
Uberwachung der Niederspannungsnetze ist.“

Oliver Roth, Geschéftsfiihrer comtac AG
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befehlen fiir Einspeiser oder regelbare Verbraucher. ,Wir wollten
mit unserem neuen Produkt die ndchste Generation des Trafosta-
tionsmonitoring einleiten, Netzbetreiber begeistern und bewei-
sen, dass Kl eine werthaltige Innovation in der Uberwachung der
Niederspannungsnetze ist - diese Ziele haben wir erreicht®, so der
comtac Geschaftsfiihrer nicht ohne Stolz.

Aufwand sparen Netzbetreiber auch in anderer Hinsicht, denn bei
der Entwicklung wurde groRer Wert darauf gelegt, dass der GRIDA-
LYZER einfach und sofort fehlerfreiinstalliert und in Betrieb genom-
men werden kann. Dementsprechend ist das kompakte Gehduse
der Schutzklasse IP 67 fiir eine flexible Montage per Hutschiene, Ma-
gnet oder Kabelbinder ausgelegt. Fiir die schnelle Inbetriebnahme
verfligt das Gerat lber eine QR-Code-gestiitzte Abgangszuord-
nung, welche die Messstellendaten eindeutig mit dem Messpunkt
verkniipft. Auch Erweiterungen und Anderungen der Verdrahtung
kénnen so unverwechselbar zugeordnet werden. Jeder Sensor ist
und bleibt eindeutig identifizierbar.

Die Rogowski-Stromsensoren lassen sich werkzeuglos montie-
ren und iiber Bajonettverschliisse sicher befestigen. Uber eine inte-
grierte USB-Schnittstelle und eine LED-Anzeige kdnnen Messwerte
und Status lokal angezeigt werden.

Das gesamte System ist fiir den harten Feldeinsatz ausgelegt:
Kabel, Steckverbindungen und das kompakte Gehduse entspre-
chen der Schutzklasse IP 67 und sind damit sicher gegen Wasserein-
tritt und Uberhitzung geschiitzt.

mplettlosung gemifl § 14a EnWG

Zu einem Komplettsysteme fiir Netztransparenz und Datenerfas-
sung gemaR § 14a EnWG gehort neben der Messwerterfassung auch
die Ubertragung der Daten aus der Station. Aus diesem Grund ar-
beitet der GRIDALYZER natiirlich mit dem Cluey EM von comtac rei-
bungslos zusammen, so dass Netzbetreiber die gewiinschten Daten
und Auswertungen iiber den jeweils genutzten Ubertragungsweg
direkt in die angebundenen Backend-Systeme libernehmen kon-
nen. Gleiches gilt aber fiir alle anderen marktgangigen Controller:
»Bei beiden Varianten erhalten Verteilnetzbetreiber leistungsfahige
Komplettsysteme - wobei die Kombination unserer beiden Pro-
dukte die ideale Losung ist, sofern noch keine Controller-Infrastruk-
tur existiert®, so Oliver Roth. (pq)
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